
  

P R O T E C T I A    R E Z E R V O A R E L O R    D E    S T O C A R E

- M E T O D E    D E    B A Z A -

• MONITOARE (TUNURI) SI TEVI GENERATOARE

• GENERATOARE DE SPUMA

• SISTEMUL DE INJECTIE LA BAZA

• SISTEMUL DE SEMI-INJECTIE LA BAZA



  

M O N I T O A R E    ( T U N U R I )    S I    T E V I    G E N E R A T O A R E
NOTA :

In ultimul timp companiile au promovat foarte puternic dotarea cu monitoare mobile pentru protectia 
rezervoarelor cu diametru mare.

Svenska SKUM produce astfel de monitoare si recunoaste valoarea lor ca metoda suplimentara de 
protectie sau ca metoda principala de protectie in situatiile in care alte metode nu pot fi adoptate.

AVANTAJE:

• VERSATILITATE : Pozitionate optim, 
monitoarele pot fi folosite pentru a proteja 
rezervoarele adiacente din parcul de rezervoare 
si, de asemenea, pentru stingere in cazul 
scurgerilor de combustibil.

• ECONOMIE : Instalatiile de monitoare au un 
necesar relativ mic de conducte in comparatie 
cu alte sisteme. Nu este necesara reteaua de 
conducte pe rezervor.

• PUNERE IN FUNCTIUNE, TESTARE SI 
INTRETINERE USOARE : Nu este necesar sa 
fie intrerupt procesul tehnologic la rezervor (pe 
rezervor nu se monteaza nici un echipament).

DEZAVANTAJE :

• PIERDERI DE SPUMA : In cazul monitoarelor 
(tunurilor) fixe curentii de convectie si vantul 
pot influenta sever cantitatea de spuma 
necesara stingerii.

NOTA : Acest dezavantaj este anulat de 
monitoarele (tunurile) mobile prin 
pozitionarea optima a acestora la interventie.



  



  



  

G E N E R A T O A R E    D E    S P U M A
NOTA :

Metoda consta in plasarea unui numar de generatoare in partea de sus a virolei rezervorului, imediat 
sub sudura capacului.

AVANTAJE :

• VERSATILITATE : Pot fi folosite la toate tipurile 
de combustibili, cu conditia proiectarii corecte a 
sistemului si a utilizarii spumantului concentrat 
corespunzator.

• PIERDERI DE SPUMA SCAZUTE : in 
comparatie cu caracteristicile folosirii 
monitoarelor (tunurilor) fixe.

DEZAVANTAJE :

• VULNERABILITATE : Exista posibilitatea 
aparitiei daunelor la generatoare in cazul unui 
incendiu.

• MENTENANTA : Sunt necesare lucrari de 
intretinere la partea de sus a rezervorului.



  



  



  

I N J E C T I A    L A    B A Z A
NOTA :

Injectia la baza reprezinta injectarea spumei prin partea de jos a virolei rezervorului.
Aceasta metoda a devenit eficienta prin dezvoltarea spumantilor concentrati rezistenti la contaminarea 

cu combustibil, cum ar fi spumantii fluoroproteinici, AFFF, AFFF (AR)

AVANTAJE :

• VULNERABILITATE COMPARATIV MAI 
MICA : Echipamentul este mai putin vulnerabil 
decat la generatoarele de spuma montate 
clasic.

• PIERDERI DE SPUMA MICI : Toata spuma 
produsa ajunge la suprafata combustibilului.

• INTRETINERE FACILA : Toate componentele 
sistemului sunt la nivelul solului si astfel accesul 
la ele este mai usor.

• RACIREA : Datorita spumei apare un fenomen 
de racire a combustibilului

• RETEA DE CONDUCTE MAI MICA. 

DEZAVANTAJE :

• TIPUL COMBUSTIBILULUI : Nu se poate folosi 
la solventii polari sau la alti combustibili solubili 
in apa.

• PRESIUNE MARE : Sunt necesare presiuni 
mari in reteaua de apa.



  



  

S E M I - I N J E C T I A    L A    B A Z A
NOTA :

Pentru a depasi problemele injectiei la baza, Svenska SKUM a dezvoltat metoda semi-injectiei la baza 
prin prevederea unui furtun flexibil.

Spuma este pompata prin furtun astfel incat acesta este refulat in interiorul rezervorului si pluteste la 
suprafata combustibilului.

Spuma este separata de combustibil cu ajutorul furtunului si acest sistem poate fi folosit la toti 
combustibilii, inclusiv la solventii polari.

AVANTAJE :

• VERSATILITATE : Potrivit pentru toate tipurile 
de combustibili.

• VULNERABILITATE COMPARATIV MAI 
MICA : Echipamentul este mai putin vulnerabil 
decat la generatoarele de spuma montate 
clasic.

• PIERDERI DE SPUMA MICI : Toata spuma 
produsa ajunge la suprafata combustibilului.

• INTRETINERE FACILA : Toate componentele 
sistemului sunt la nivelul solului si astfel accesul 
la ele este mai usor.

• RETEA DE CONDUCTE MICA.

DEZAVANTAJE :

• TESTARE : Nu este posibila testarea 
comportarii reale a furtunului flexibil.
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